
GRENZGRÖSSEN

Qualität 

Maximale Rollohöhe in Abhängigkeit der Stoffdicke

max. Rollohöhe
siehe Tabelle
maximum height
see list
hauteur maximale:
voir liste ci-dessous

min. 600 mm
max. 2500 mm

max. Wickeldurchmesser
maximum winding diametre
diamétre d‘enroulment maximal
60 mm

Rollowelle
roller blind shaft
tube d‘enroulement
42 mm
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Alle Angaben in mm

Qualität 

Quernaht, wenn Rollobreite und Rollohöhe größer als Warenbreite siehe Kollektion.

Höhe

Rollowelle: 42 mm

max. Wickeldurchmesser: 60 mm

Breite Breite Höhe

 Office

 Interloon Reflex B1  9401-04 2200 4000

 Alustar NT  5300-10 2200 3800

 Pearlstar Smart   9301-06 2300 3400

 Spunglas Dim-Out  69920-70 2200 4000

 Alustar Light  5011-14 2500 4000

 Pearlstar Plus  9201-05 2300 2200

 Alustar Trevira CS 5500-5502 2400 2900

 Alustar Struktur 5400 2000 4000

 Alustar 5000 5000-60 2500 4000

 Alustar 6000 6000-90 2500 4000

 Contour I  5800 1500 2000

 Contour I  5807-09 1500 3000

 Contour II  5801+5900  1500 2000

 Screen

 Interloon Screen I  430-438 2300 3000

 Thermostar Screen II  450-454 2300 3000

 Protect  880-883 2200 3800

 Spunglas Screen I 69580-69582 2200 2400

 Black-out

 Fiberglas Okkult  780-785 2100 2600

 Objekt Okkult 740-745 2200 3800

 Polyester Okkult B1 750-754 2200 3200

 Pearlstar Okkult  770-773 2200 2600

 Spunglas Okkult  791-796 2200 2600

 Basic

 Polyester Basic B1  9601-10 2300 4000

 Artex  3811-19 2000 3400

 Spunglas Struktur A2  69200-40 2300 4000

 Trevira® CS Colour I  8101-10 2300 3800

 Trevira® CS Colour II  8001-34 1800 3200

 Interloon Colour 9700-9708 2300 3400

 Movie Reflex  R23870 2200 3400
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