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Ihr sundrape® Partner:

Montage  . . . . . . . . . . . . Clipträgermontage   

   an Wand bzw. Decke

Antriebsarten  . . . . . . . . . Seitenzugantrieb mit Kugelkette, 

   Reduzierung der manuellen 

   Bedienkraft durch Planetengetriebe

   oder 230V-Elektromotor

Kassettengröße  . . . . . . . . 73 x 77 mm

Seitenführung  . . . . . . . . .  zweiteil ige Seitenführung mit 

   Bürstenabdichtung oder 

   Spanndrahtführung

Profilfarben . . . . . . . . . . . . . weiß 9016 oder si lber 9006

Maximale Abmessungen. B 2500 x H 4000 mm, stoffabhängig

Verdunkelung  . . . . . . . . . . mit Hilfe von Lichtabdichtungen an 

   Kassette und Seitenführungen und 

   einem zusätzlichen Einfallprofil  zur  

   Verdunkelungsanlage ausbaubar
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Die große Vielfalt 
  für alle Anwendungen.

Mit sundrape® Quadro|L werden 

Ihnen – im wahrsten Sinne des  

Wortes – riesige Gestaltungsmög-

lichkeiten geboten. Einmalig bei 

Rollos dieser Baugröße ist die 

komfortable manuelle Bedienung. 

Als Neuentwicklung besitzt 

sundrape® Quadro|L  selbstverständ-

lich das einzigartige Design und die 

Qualitäten der gesamten sundrape® 

Quadro-Familie und eröffnet Ihnen 

großartige Einsatzmöglichkeiten. 

R O L L O S Y S T E M

®



Höchster Bedienkomfort

Beim Antrieb haben Sie die Wahl. Seitenzugantrieb mit 

Kugelkette oder 230V-Elektromotor mit einer Vielzahl nützlicher 

Bedien- und Steuerungselemente bieten Ihnen immer ein 

Höchstmaß an Komfort. Eine Übersetzung im Antrieb ermöglicht 

eine leichte Bedienung, auch bei schweren Verdunkelungs- 

behängen.

Wand- oder Deckenmontage

mit Clipträger, Elektroantrieb, 

Spanndrahtführung

Wand- oder Deckenmontage

mit Clipträger, Elektroantrieb, 

Seitenführung und Einfallprofil

Wand- oder Deckenmontage

mit Clipträger, Elektroantrieb, 

Seitenführung

Wand- oder Deckenmontage

mit Clipträger, Elektroantrieb, 

freihängend

Wand- oder Deckenmontage

mit Clipträger, Seitenzugantrieb, 

Spanndrahtführung

Wand- oder Deckenmontage

mit Clipträger, Seitenzug-

antrieb, Seitenführung und

Einfallprofil

Wand- oder Deckenmontage

mit Clipträger, Seitenzug-

antrieb, Seitenführung

Wand- oder Deckenmontage

mit Clipträger, Seitenzug-

antrieb, freihängend

Mehr als nur Licht- und Sonnenschutz

Sundrape® Quadro|L ist mehr als nur ein großartiges 

Rol lo-system. Durch zusätz l iche, l ichtabdichtende 

Profi le ist sundrape® Quadro|L zu einer kompletten 

Verdunkelungs-anlage ausbaubar. Optional steht für 

diese Anwendungsfälle ein zusätzliches Einfallprofi l  

f ü r e i n e n o c h o p t i m a l e re L i c ht a b s c h o t t u n g z u r 

Ver fügung. Daneben lässt s ich sundrape® Quadro|L  

auch hervorragend als Raumteiler oder Sichtschutz im 

m o d e r n e n u n d a n s p r u c h s vo l l e n B ü ro a m b i e n te 

einsetzen.

Einfache 

Clipträgermontage

Einfallprofil

Zweiteilige

Seitenführung 

mit Bürsten

Lichtabdichtung und Geräuschdämpfung 

in der Kassette

Spanndraht-

führung

Konsequente Per fektion

Die Montage von sundrape® Quadro|L erfolgt schnell und 

einfach mit Hilfe speziell entwickelter und ausgeformter 

Clipträger. Alle Befestigungselemente sind verdeckt bzw. 

mit Abdeckkappen ausgeführt und konsequent an die 

gesamte Gestaltung angepaßt. Genauso wie Sie es von 

sundrape® Quadro erwarten dürfen.

Die Spezialisten für das Große

Sundrape® Quadro|L ist speziell für die Planung und den 

Einsatz von großformatigen Sicht- und Blendschutzanlagen 

entwickelt worden. Einmalig bei dieser Baugröße ist die 

Möglichkeit einer komfortablen manuellen Bedienung. Mit 

sundrape® Quadro|L sind Ihren Ideen also keine Grenzen 

gesetzt.


